




Монтаж
(продолжение)

Прибор учета должен быть установлен на до-
статочном расстоянии от возможных источни-
ков электромагнитных помех (выключатели, 
электродвигатели, флуоресцентные лампы и 
т. п.).

Поставляются модели прибора с qp 0,6/1,5/ 
2,5/3,5/6 м3/ч. Для температуры среды 90 °С 
или свыше вычислительный блок должен уста-
навливаться на стене на достаточном расстоя-
нии от источников тепла с помощью держателя, 
поставляемого в комплекте прибора (рис. F). 

Чтобы упростить демонтаж прибора учета, 
рекомендуется устанавливать запорную арма-
туру до и после расходомерной части. Прибор 

учета должен устанавливаться в месте, обе-
спечивающем удобный доступ для эксплуата-
ции и технического обслуживания.

Не допускается монтаж теплосчетчика на по-
дающем трубопроводе, если он предназначен 

для обратного трубопрода, и наоборот.

	 Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Sonometer 1000

Рис. Е
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Монтаж
(продолжение)

Монтаж датчика температуры в шаровом 
кране
Свободный температурный датчик можно 

установить в шаровом кране или с использо-
ванием стальной гильзы.

Интерфейсы 
вычислительного блока 

Прибор учета имеет два слота для подключе-
ния дополнительных модулей. Слот 1 (рис. Н) 
предназначен для модулей связи M-Bus или 
RS-232 или модуля импульсного входа.
Слот 2 (рис. Н) предназначен для подключе-

ния функционального модуля импульсного 
входа (например, 2 дополнительных измери-
теля объема) или функционального модуля 
импульсного выхода (например, для импульса 
объема и энергии).

Модуль связи M-Bus 
Модуль связи M-Bus представляет собой 
последовательный интерфейс, предназна-
ченный для связи с внешними устройствами 
(повторитель M-Bus), например, с помощью 
Hydro-Center. С центром управления может 
быть связано несколько приборов.
Плата содержит 2-полюсную клеммную колод-
ку с выводами, имеющими маркировку 24 и 25 
(рис. J-1), которые подключаются к ведущему 
устройству M-Bus.
• Модуль M-Bus соответствует стандарту  
EN 1434-3.
• Подключение проводов: 2 х 2,5 мм2.
• Электрическая изоляция.

• Максимальное напряжение: 50 В постоянно-
го тока.
• Отводимый ток: одинарная нагрузка M-Bus.
• Первичная или вторичная адресация.

	 Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Sonometer 1000

Рис. Н
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Интерфейсы 
вычислительного блока 
(продолжение)

Модуль радиосвязи (реальные данные)
Модуль радиосвязи представляет собой  
интерфейс для связи посредством предвари-
тельно определенных радиопротоколов.  
Для осуществления приема имеются различ-
ные приемные системы HYD. Протокол пере-
дачи можно редактировать, например,  
с помощью программы Hydro-Set. 

Характеристики модуля связи
• Однонаправленный.
• Вывод считываемой информации через каж-
дые 3 минуты.
• Отправка протокола каждые 8–19 секунд (из-
меняется в зависимости от длины протокола).

Модуль связи RS-232
Модуль связи RS-232 представляет собой по-
следовательный интерфейс, предназначен-
ный для связи с внешними устройствами, на-
пример с персональным компьютером. Плата 
содержит 3-полюсную клеммную колодку 
с выводами, имеющими маркировку 62 (Dat),  
63 (Req) и 64 (GND) (рис. J-2). 
Для подключения поставляется специальный 
кабель.

Модуль импульсного входа
• Устройство сбора данных для двух импульс-
ных водомеров с передачей посредством  ин-
теграторных интерфейсов (рис. К-1).
• Программируемая скорость импульсов:  
1, 2,5, 10, 25, 100, 250, 1000 или 2500 на импульс.
• В вычислителе возможны любые единицы 
энергии, м3 или отсутствие единиц.
• Диапазон входных частот: 0–8 Гц, длина им-
пульса: 10 мс.
• Выбираемые единицы: объем, энергия или 
отсутствие единиц.
• Входная частота определяется в пределах  
0–8 Гц. Длительность импульса: более 10 мс.
• Входное сопротивление: 2,2 МОм.
• Напряжение на зажимах: 3 В постоянного 
тока.
• Данные отдельно аккумулируются в раз-
личных регистрах. Для обоих входов можно 
установить отчетные даты.
• Длина кабеля менее 10 м.

Модуль импульсного выхода
Измеритель обеспечивает уровни для  
2 опционных импульсных выходов, которые 
можно свободно программировать с помо-
щью программного обеспечения Hydro-Set. 
Стандартная маркировка для импульсного 
выхода энергии — А на клеммной колодке и 
Out1 на дисплее. Выход объема имеет марки-
ровку В на клеммной колодке и Out2 на  
дисплее.
•  Внешнее напряжение электропитания:  
Vcc = 3–30 В постоянного тока.
• Выходной ток: 20 мА при остаточном напря-
жении 0,5 В.
• Открытый коллектор (сток)
• Выходная частота: 4 Гц.
• Длительность импульса: 100–150 мс.
• Потенциальное разделение.

	 Ультразвуковой квартирный теплосчетчик Sonometer 1000

Рис. J-2

Рис. К-1
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Компания «Данфосс» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и 
других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции 
без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям 
при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже 
согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью 
соответствующих компаний. «Данфосс», логотип Danfoss, являются торговыми марками компании 
ООО «Данфосс». Все права защищены. 
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Центральный офис • ООО «Данфосс»
Россия, 143581, Московская обл., Истринский р-н, 
с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, 217.
Телефон: (495) 792-57-57. Факс: (495) 792-57-59.
E-mail: he@danfoss.ru 	

Региональные представительства
Владивосток	 тел.: (4232) 65-00-67
Волгоград	 тел.: (8442) 33-00-62
Воронеж	 тел.: (4732) 96-95-85
Екатеринбург	 тел.: (343) 379-44-53
Иркутск 	 тел.: (3952) 972-962
Казань	 тел.: (843) 279-32-44
Краснодар	 тел.: (861) 275-27-39
Красноярск	 тел.: (3912) 78-85-05
Нижний Новгород	 тел.: (831) 278-61-86
Новосибирск	 тел.: (383) 33-57-155
Омск	 тел.: (3812) 24-82-71
Пермь	 тел.: (342) 257-17-92
Ростов-на-Дону	 тел.: (863) 204-03-57
Самара	 тел.: (846) 270-62-40
Санкт-Петербург	 тел.: (812) 320-20-99
Тюмень	 тел.: 8-912-921-33-59
Уфа	 тел.: (3472) 241-51-88 
Хабаровск	 тел.: (4212) 31-87-49
Челябинск	 тел.: (351) 211-30-14

Ярославль	 тел.: (4852) 67-13-12




